Общество с ограниченной ответственностью

«РусКран – сервис»

Юридический адрес: Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20-А 

Факт. адрес: Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20-А, офис 410

Тел.:+7 (495) 567-50-96; +7(495) 567-45-64. E-mail: info@ruskranservice.ru
ОКПО 62176146, ОГРН 1097746396615, ИНН 7723721582/КПП 502701001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМУ ПОДВОДА ПИТАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

С ПОМОЩЬЮ КАБЕЛЯ__________________________
                                                                                                                                    (тип системы (по двутавру №))

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (обязательно для заполнения):

	Наименование организации
	

	Контактное лицо
	

	Адрес
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	
	


Схема для ориентировочного подбора параметров системы подвода питания
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	Обозначения параметров
	Зависимости параметров

	s – путь движения поводковой кабельной тележки
	Количество петель              
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	a – длина кабельной тележки
	
	

	z – количество кабельных тележек
	

	n – количество петель кабеля
	Количество тележек

(без поводковой кабельной тележки и без концевого зажима)              
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	h – высота петли (в случае дорожки с радиусом
	
	

	      h max =0,3 х радиус овала R)
	

	m – длина накопителя тележек
	Длина накопителя тележек
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	md – надбавка по длине накопителя тележек (мин. md=а)
	
	

	Обычно это соответствует:
	

	· для прямых отрезков от 1,5 до 2,0 м;
	Длина кабеля токоподвода

(без присоединительных отрезков)              
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	· для овальных отрезков от 1,0 до 1,2 м;
	
	

	f – коэффициент расчета длины кабеля (1,1…1,2)
	

	D – радиус кабельного седла
	


Для определения стоимости системы подвода питания, требуется заполнить таблицу

	1.Тип устройства, которое будет подключено к системе

(кран, тех. устройство и т. д.)
	

	2. Климатическое расположение устройства:
	

	· в помещении
	

	· на открытом воздухе
	

	3. Производственная среда
	

	· без помех
	

	· запыленность
	

	· взрыво- и пожароопасная зона
	

	· морской климат
	

	· агрессивная химическая среда
	

	· другое
	

	4. Диапазон температуры эксплуатации,°С
	От     …  до

	5. Скорость передвижения устройства, м/мин
	

	6. Путь движения поводковой кабельной тележки, м
	S=

	7. Допустимая высота петли кабеля (провисание кабеля), м
	h=

	8. Допустимая длина накопителя кабельных тележек
	m=

	9. Длина кабеля от поводковой кабельной тележки до зажимной коробки с подвижным приемником, м
	

	10. Длина кабеля от концевого зажима до стационарной зажимной коробки, м
	


*) Позиции №9 и №10 заполняются только в случае заказа кабеля, в остальных случаях заполнение не требуется. 

Подбор кабелей в «подвеске»                                                                                      
	Наименование кабеля. Количество и сечение жил (напр. 4G2,5-12G1,5
	Количество кабелей на одной тележке
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	Тип кабеля, изоляция

	
	
	
	Круглый
	Плоский
	ПВХ
	Резина
	ПВХ/

экран
	Резина/

экран
	Другой

	КГ 3х10+1х6
	3
	23,4мм;  0,95кг/м
	+
	
	
	+
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Длина консоли для крепления рельсов:  _________________ м

Дополнительная информация:

Заполненный опросный лист Вы можете отправить по электронной почте: 
info@ruskranservice.ru  или rk.service@mail.ru
Телефон для справок: +7 (495) 567-50-96; +7(495) 567-45-64; +7(968)786-62-71; 

http://www.ruskranservice.ru/

