Общество с ограниченной ответственностью

«РусКран – сервис»

Юридический адрес: Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20-А 

Факт. адрес: Россия, 140005, МО, г. Люберцы, ул. Кирова, д. 20-А, офис 410

Тел.:+7 (495) 567-50-96; +7(495) 567-45-64. E-mail: info@ruskranservice.ru
ОКПО 62176146, ОГРН 1097746396615, ИНН 7723721582/КПП 502701001

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА СИСТЕМУ ПОДВОДА ПИТАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

С ПОМОЩЬЮ ТРОЛЛЕЕВ ЗАКРЫТОГО ТИПА
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ (обязательно для заполнения):

	Наименование организации
	

	Контактное лицо
	

	Адрес
	

	Телефон
	

	E-mail
	

	
	


Схема общего вида системы подвода питания
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Для определения стоимости системы подвода питания, требуется заполнить таблицу

	1.Тип устройства, которое будет подключено к системе

(кран, тех. устройство и т. д.)
	

	2. Длина установки токоподвода, м
	

	3. Количество полюсов
	Фаза_______   Земля______

	4. Тип тока (постоянный, переменный)
	

	5. Токовая нагрузка (если известна), А
	

	6. Способ управления двигателями (контакторное, частотное, тиристорное)
	

	7. Стационарная эксплуатация (неподвижный потребитель)
	Да_____  Нет_____

	8. Периодичность включений (ПВ), %
	

	9. Климатическое расположение устройства:
	

	· в помещении
	

	· на открытом воздухе
	

	10. Производственная среда
	

	· без помех
	

	· запыленность
	

	· взрыво- и пожароопасная зона
	

	· морской климат
	

	· агрессивная химическая среда
	

	· другое
	

	11. Диапазон температуры эксплуатации,°С
	От     …  до

	12. Скорость передвижения устройства, м/мин
	

	13. Количество и расположение точек ввода питания
	

	14. Необходимость поставки установочных кронштейнов
	

	15 Длина кронштейна для крепления троллеев, м
	


Характеристики электродвигателей в кВт
	Механизм, на котором установлен двигатель
	Потребитель №1
	Потребитель №2
	Потребитель №3

	Главный подъем
	
	
	

	Вспомогательный подъем 
	
	
	

	Перемещение грузовой тележки, тали
	
	
	

	Перемещение моста
	
	
	


Дополнительная информация:

Заполненный опросный лист Вы можете отправить по электронной почте: 
info@ruskranservice.ru  или rk.service@mail.ru
Телефон для справок: +7 (495) 567-50-96; +7(495) 567-45-64; +7(968)786-62-71; 

http://www.ruskranservice.ru/

